
ТЕХНОЛОГИЯ SCREW
ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЛЕСА 
Продуманная конструкция — это основа надежной эксплуатации любой производственной установки. 
Винтовая технология позволяет достигать высокой скорости подачи круглого леса на линии сортировки 
и лесопиления. Передача бревен на следующий транспортер производится равномерно.  
Функции разобщения, выравнивания и ускорения объединены в одну систему

ПРЕИМУЩЕСТВА
Транспортировка без применения цепей.
Низкие расходы на техническое обслуживание.
Незначительная шумовая нагрузка.
Большие интервалы между техническим 
обслуживанием
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�� SCREW UNSCRAMBLER 
На винтовом разобщающем устройстве брёвна транспортируются 

без использования цепей. Устройство оснащено массивным, особо проч-
ным антиударным ограждением. 

Производительность: 
35 шт./мин. 
Диаметр: 
100–800 мм. 

�� SCREW FEEDER 
SCREW FEEDER является центральным звеном установки. Запатенто-

ванное устройство поштучной подачи выравнивает, разобщает, ускоря-
ет и передает брёвна на продольную транспортировку. Особенностью 
данного устройства является модульная конструкция, которая позво-
ляет интегрировать отдельные модули в уже существующие производ-
ственные линии. 

Производительность: 
35 шт./мин.  
Производительность двустороннего  
устройства подачи: 
50 шт./мин.  
Диаметр: 
100–800 мм. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛИННАЯ ВЕРСИЯ
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